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Omniplex Houtimport NV heeft een bijzonder ruim assortiment aan 

HARDHOUTSOORTEN die wereldwijd zelfstandig worden ingevoerd.  

De belangrijkste houtsoorten uit AZIE zijn, Bangkirai, Meranti-Seraya, 

Majau, Nemesu, Merbau, Palapi, Bukit, Tembaga, etcé uit Afrika zijn dat 

Afrormosia, Afzelia Doussie, Pachyloba, Azobé, Ayous, Bilinga, Iroko, 

Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo, Wengé... terwijl dat 

voor Zuid-Amerika zijn; Angelim, Garapa, Ipe, Massaranduba, 

Mandioqueira, Jatoba etc...  In onderstaand overzicht vindt u alle verdere 

details en maten voor onze stockproducten.

Tropisch Hout III Bois Tropicaux

La société, Omniplex-Importation-de-bois SA,  importe directement un 

assortiment très large de bois tropicaux. Les essences les plus importantes 

sont: le Bangkirai, le Meranti-Seraya, le Majau, le Nemesu, le Merbau, le 

Palapi, le Tembaga etcé En importation directe d'Afrique: l'Afrormosia, 

l'Afzelia-Doussié, le Pachyloba, l'Azobé, l'Ayous, le Bilinga, l'Iroko, le 

Moabi, le Movingui, l'Okoumé, le Padouk, le Sapelli, le Sipo, le Wengé 

etc... D'Amérique du sud, nous importons l'Angelin, le Garapa, l'ipé, le 

Massaranduba, le Mandioquira, le Jatoba etc... Dans le programme qui suit, 

vous trouverez les dimensions et de plus amples renseignements sur les 

produits de stock.
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65 130
Quality :  FAS (First & Seconds)pouce mm

1,5T%=

Kleur:
Structuur: lichte kruisdraad, soms onregelmatig

matig tot fijnNerf:Goudbruin

:werken buiten 2,290% => 60%

60% => 30% 0,6 1,1 1,1
R%=

R%=

gemiddeld
:werken interieurgemiddeld

gemiddeld

brun doré Grain:

:elasticiteitsmodulus

T%=

0,7 Trav. extérieure

fin
Structure: léger contrefil, parfois irrégulier

moyen13 module d'élasticité

Trav. intérieure

moyen
moyen

Couleur:

Toepassingen: Technische info:

dragende constructie's, ramen, 

buitenschrijnwerk, trappen, parket, 

meubelen, scheepsbouw, tuinmeubelen, 

terrassen, aanlegsteigers, industriële 

vatten, etcé 

Afrormosia is gekend goed bestand 

te zijn tegen chemische produkten.  

Na langzaam drogen, weinig kans op 

vervorming.  Voorboren is 

noodzakelijk en bij het verwerken 

ontstaat soms een irriterende stof.  

Afwerken kan probleemloos.

Applications: Info technique:

Structures portantes, châssis, 

menuiserie extérieure, escaliers, 

parquets, meubles, contructions navales, 

meubles de jardin, terrasses, fûts 

industriels, etcé 

L'Afrormosia résiste bien aux 

produits chimiques. Après un 

séchage lent, peu de risque de 

déformation. Pré-percer est 

nécessaire. Lors de l'usinage, une 

poussière irritante peut se dégager. 

Finitions sans problèmes.

Afzelia,  Doussie / Pachyloba
D= 800 kg/m3

Afzelia africana Sm

Kl./Cl. I HARDWOOD
West Afrika

Afrique de L'ouest

pouce mm pouce mm pouce mm Quality :  FAS (First & Seconds)

4150

Lenghts in mm

19 130 65 155 3950

1850 2850 4050

pouce mm pouce mm

26 130 1850

26 155 65 155 2150

26 180 65 180 2250 4550

32 155 65 205 2450

32 180 65 210 2550

32 205 80 90 2750

52 80 80 130
52 130 80 150 3250

65 65
65 90 3750

4050

4250

4900

3050

3350

Lenghts in mm

19 155 65 180
19 180 65 205
52 130 65 210 2050 3000 4250

52 155 65 230 2150 3150

1550 2750

1950 2950

4350

54 130 80 90 2250 3250 4450

54 155 80 130 2350 3350 4500

65 90 80 155 2450 3650 4600

65 105 105 105
65 130 2650 3850

2550 3750

Kleur: bruinrood, lichtoker Nerf: matig tot fijn Couleur: brun, rouge, ocre clair Grain:
Structuur: soms kruisdraad, onregelmatige tekening Structure: parfois contrefil

gering, weinig :werken buiten 90% => 60% R%= 0,5 T%= 0,7 1,2
0,8 T%= 1,1 1,9gemiddeld :werken interieur 60% => 30% R%=

matig :elasticiteitsmodulus 14 module d'élasticité
Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

dragende structuren, ramen, 

buitenschrijnwerk, parket, scheepsbouw, 

waterwerken, chemische industiële 

vaten, vloeren, beeldhouwwerken, 

deuren, etcé

Afzelia is gemakkelijk te drogen en 

verzagen of verwerken.  Voorboren 

wel sterk aan te raden en laat zicht 

achteraf goed afwerken.

structures portantes, châssis, 

menuiseries extérieures, parquets, 

constructions navales, constructions 

hydrauliques, fûts industriels pour la 

chimie, sol, sculptures, portes etc..

facile à sécher, facile à débiter et à 

transformer. Pré-percer est conseillé. 

Finitions sans problèmes.

Nota : onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Tropisch Hout III Bois Tropicaux

Kl./Cl. I / II

Note : sous réserve de vente

HARDWOOD
West Afrika

700

Pericopsis elata - African Teak

D=
Afrormosia

kg/m3

I / II HARDWOOD

Afrique de L'Ouest

Trav. intérieure moyen / fin
moyen / fin

Trav. extérieure faible

moyen / fin

Zuid-Amerika

Dinizia Excelsa Ducke l'Amerique du Sud

Angelim Vermelho / Pedra
D= 990 kg/m3 Kl./Cl.

pouce mm pouce mm pouce mm Quality : Standard & Better Lenghts in mm

26 130 52 205 1200 5200

2450 5500

2750 5800

3050 6100

32 155 55 55
36 58 60 60
39 77 65 155
40 60 65 205 3350

40 77 80 80 3650

40 205 80 130 3950

45 70 95 95 4250

45 195 105 105

Brun/Jaune Grain: Grossier

4900

Grof
Structuur: Meestal sterke kruisdraad

4550

155

Structure:
Couleur:

52 155 155
Kleur: Geelbruin Nerf:

Souvent contrefil
gemiddeld :werken buiten 90% => 60% R%= NB T%= NB NB Trav. extérieure Moyen
gemiddeld :werken interieur 60% => 30% R%= NB T%= NB NB Trav. intérieure Moyen

hoog, stijf en stevig :elasticiteitsmodulus 17 module d'élasticité Fort
Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

dragende constructie's, onderliggers 

voor terrasplanken, veestallingen, 

tuinhout, industrieel buitenschrijnwerk, 

vaten, water- & bruggenbouw, 

wagonbouw, werkbladen, 

scheidingswanden.

Angelim vermelho/pedra moet zeer 

langzaam gedroogd worden. Laat 

zich ondanks hoge hardheid, 

doorgaans goed verzagen en 

schaven.  Soms door kruisdraad 

inspring

structures portantes, ossatures pour les 

planches de terrasse, étables, bois de 

jardin, menuiseries industrielles 

extérieures, fûts, constructions navales, 

constructions de wagon, établis, cloisons 

de séparation.

Le bois doit être séché très 

lentement. Malgré sa dureté élevée, 

le bois se laisse facilement scier et 

raboter. Pré-percer est obligatoire.

data indicative - 2011/vers.A [Hardwood]-3/13 copyright omniplex
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Nota : onder voorbehoud van tussentijdse verkoop Note : sous réserve de vente

Tropisch Hout III Bois Tropicaux

V Light HARDWOOD
West-AfrikaAyous  Abachi Wawa / Obéché

D= 400 kg/m3 Kl./Cl.

pouce mm pouce mm

Triplochiton Scleroxylon Afrique de L'ouest

Lenghts in mmpouce mm Quality :  FAS (First & Seconds)

15 45 425021040 240 2150

43002200

65

65 330
305

15 70
20 105 44002450

65 240
52 27065

270

20 155 52 130
105

40

26 205
26
26

210

65
155

15552105
52 180

65 39052

445065

52 270
26 210
26 305

52 240
80 130
80

3350

3000

5050

Trav. extérieure faible
Trav. intérieure faible

bas

assez facile à sécher. Faire attention au 

bleuissement. Très facile à travailler et à 

raboter. Le bois idéal pour les cabines de 

sauna. Car il n'absorbe pas beaucoup de 

chaleur. De plus, l'ayous n'a pas ou très 

peu de noeuds. 

Kleur: crèmewit / geel Nerf:

80 180
80 155

3050

blanc-crème / jaune Grain: moyen à grossier

0,9 1,4
0,7

matig grof / grof

52 305

0,5 T%=

52 360
80

105

2800

4850

2750

4650

4550

2550300

souvent contrefil
gering, laag :werken buiten 90% => 60% R%=

1
module d'élasticité

gering, laag :werken interieur 60% => 30% R%= 0,3 T%=

Applications: Info technique:

80

26 330

laag, buigt snel :elasticiteitsmodulus

26 410

Toepassingen: Technische info:
7

Structuur: meestal kruisdraad, lichte streeptekening op kwartier Structure:

40 130

52 330

65 180

65 130

saunabouw, profielen, plinten, meubelen, 

deurlijsten, lijkkisten, bezemstelen, etcé

Ayous kan goed gedroogd worden, 

wel opletten voor lichte verblauwing.  

Zeer gemakkelijk te verwerken en 

schaven.  Ideaal voor saunabauw, 

want neemt weinig warmte op !  

Bovendien heeft ayous weinig of 

geen kwasten.

Cabines de sauna, profilés, plinthes, 

meubles, chambranles, cercueils, 

manches de balai etcé

80 33040 180
80 390

40 105

40 210
65 155

3450

3750

210
300

3550

3650

I / II HARDWOOD

3950

4000

Couleur:

West-Afrika

Lophira alata  -  Ekki / Bongossi Afrique de L'ouest

Azobé
D= 1050 kg/m3 Kl./Cl.

pouce mm pouce mm pouce mm Quality : Standard & Better Lenghts in mm

32 155 70 90 205 300 1100 6000

2200

5000

4400

32 155 70 155 Etc.
32 155 105 105
50 100 155 155

155 20050 150

Couleur: jaune brun Grain: moyenKleur: bruingeel / bruinrood Nerf: matig grof

3650 5800 7900

3350

40 130 65 180

205 205
58 58 180 180
65 155

3300

4000

5500 7600

5500

3050 5200 7300

4900

40 65 65 155

1,6

65 130

1,6

40 305
32 205

2750 7000

6700

32 180 105 105
40 180 8832 155

6100

30 45 40 155 80 6400

205 1850 3950

80 2150 4250

88 2450 4550

6513 140

pouce mm pouce mm

40 140

Kl./Cl.

pouce mm Quality : Standard & Better Lenghts in mm

II HARDWOOD

Grain: grossier

Oost-Azië

Asie de l'EstShorea, Selangan batu

Bangkirai  Yellow Balau
D= 950 kg/m3

Onbeschutte zware, dragende 

constructie's, waterwerken en maritieme 

toepassingen, buitentrappen, vloeren, 

wagonbodems, dwarsliggers, 

tuininrichting, bruggen etcé  

MAATWERK IS MOGELIJK

Drogen wordt zelden gedaan omwille 

van de toepassingen. Azobe is niet 

gemakkelijk bewerkbaar door de 

hardheid en de kruisdraad.  

Voorboren noodzakelijk.  Wordt 

zelden extra afgewerkt.

Constructions portantes lourdes non 

protégées, constructions hydrauliques et 

maritimes, escaliers extérieurs, fonds de 

wagon, traverses, équipements de jardin, 

ponts etcé .

Séchage rarement effectué. Difficile 

à travailler à cause de la dureté et du 

contrefil, pré-perçage nécessaire, 

finition rarement fine. Livraison sur 

mesure possible.

Structuur: kruisdraad en kleine witachtige stipjes Structure: contrefil, petits traits blanchâtres
hoog :werken buiten

Kleur: purperrood Nerf: grof Couleur: rouge pourpre / brun

90% => 60% R%= T%= 2,4 4 Trav. extérieure elevé
hoog :werken interieur 60% => 30% R%= T%= 2 3,6 Trav. intérieure elevé

elevé
Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

hoog :elasticiteitsmodulus module d'élasticité

Structuur: vaak kruisdraad / geen duidelijke tekening Structure: contrefil fréquent
hoog :werken buiten 90% => 60% R%= 1,1 T%= 2,5 3,6 Trav. extérieure elevé
hoog :werken interieur 60% => 30% R%= 1,0 T%= 1,9 2,9 Trav. intérieure elevé
hoog :elasticiteitsmodulus 16 module d'élasticité elevé

Bangkirai of yellow balau moet 

langzaam gedroogd worden, anders 

ontstaan er scheurtjes.  Door de 

hardheid en de kruisdraad matig tot 

moeilijk verwerkbaar.  Wordt zelden 

afgewerkt, want bangkirai krijgt soms 

windbarstjes.  Bangkirai kan ook pine-

holes hebben.  De RED BALAU schaaft 

gemakkelijker

Constructions lourdes, terrasses, 

escaliers, sols pour trafic intensif, 

bardage, rampes d'escalier, fonds de 

wagon, cuves, ponts, travaux 

hydrauliques, bois de jardin.

Le bois doit être sèché lentement 

pour éviter l'apparition de fissures. A 

cause de la dureté et du contrefil, le 

bois est difficilement ou 

moyennement travaillable. Finition 

rarement fine car formation possible 

de fissures de surface. Le red balau 

est plus facilement rabotable.

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

zware constructie's, terrasplanken, 

trappen, vloeren voor intensief gebruik, 

gevelbetimmering, trapleuningen, 

wagonbodem, kuipen, bruggen, 

waterwerken, tuinhout, etc é

data indicative - 2011/vers.A [Hardwood]-4/13 copyright omniplex
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Geschikt voor zware duurzame 

toepassingen, scheepsbouw, parket, 

gevelbekleding, geluidsschermen maar 

vaak als terrasplank.

Cumara laat zicht vrij goed drogen 

zonder vervormen.  Het is heel 

duurzaam en vrij zwaar van gewicht.  

Steeds noodzakelijk om voor te 

boren en beetje moeilijker bewerken.   

Glad schaven gaat vrij goed, mits 

niet te veel kruisdraad.

Souvent comme planches de terrasse. 

Mais aussi en constrution navale, 

parquet, bardage. Ecran d'insonorisation, 

également pour des applications lourdes 

et durables.

Le camaru se laisse facilement 

sécher sans déformation, le bois est 

très durable et assez lourd. Il faut 

toujours pré-percer. S'il n'y a pas trop 

de contrefil, le bois se laisse 

facilement raboter pour obtenir une 

surface très lisse.

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

Trav. intérieure gemiddeld
hoog :elasticiteitsmodulus 20 module d'élasticité elevé

Trav. extérieure faible, peu
gemiddeld :werken interieur 60% => 30% R%= NB T%= NB NB

0,5 T%= 0,7 1,2gering, weinig :werken buiten 90% => 60% R%=

Structuur: vaak sterke kruisdraad Structure: souvent contrefil

5500

Kleur: Geelbruin / roodbruin Nerf: matig grof Couleur: Jaune brun / rouge brun Grain: moyen à grossier

5200

32 155 105 105

4900

26 180 80 80
3650

4600

26 155 52 155 2450

2750 4000

3050 4300

32 180 215026 70

pouce mm Quality :  FAS (First & Seconds) Lenghts in mmpouce mm pouce mm

Lenghts in mmpouce mmpouce mm pouce mm Quality :  FAS (First & Seconds)

HARDWOOD

L' Amerique du Sud

Kl./Cl. III

III Bois Tropicaux

Cambara
D= 600 kg/m3

Erisma Uncinatum / Quarubarana

Zuid-Amerika

HARDWOOD
West-Afrika

Nota : onder voorbehoud van tussentijdse verkoop Note : sous réserve de vente

Tropisch Hout

Nauclea diderrichii  -  Opépé Afrique de l'ouest

Bilinga
D= 750 kg/m3 Kl./Cl. I

pouce mm pouce mm pouce mm

3350

Quality : Standard & Better Lenghts in mm

28 58 65 180 1300 2550

1550 2750

1850 3050

2000

4250

32 65 65 205 4550

32 155 105 105 4900

52 155 155 155 5200

52 180 2150 3550 5500

65 130

Grain: moyen

6100

5800

65 155 3950

2350 3650

2450

Structuur: vaak kruisdraad, soms breed gestreept op kwartier Structure: souvent contrefil

Kleur: oranjegeel / oker Nerf: matig fijn Couleur: jaune orange / ocre

hoog :werken buiten 90% => 60% R%= 1,0 T%= 2,0 3,0 Trav. extérieure elevé
gemiddeld :werken interieur 60% => 30% R%= 1,0 T%= 1,8 2,8 Trav. intérieure moyen
gemiddeld :elasticiteitsmodulus module d'élasticité moyen

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

Geschikt voor onbeschutte zware 

dragende constructie's, 

gevelbetimmering, trappen, terrassen, 

parket, steigers, waterwerken, 

brugdekken, scheepsbouw, sculpturen, 

banken, hekkens, poorten, etcé

Bilinga kan soms kleine barstjes 

krijgen na het drogen.  Het laat zich 

relatief goed verwerken, wel 

noodzakelijk om voor te boren.  

Meestal wordt geen afwerking 

voorzien.

Contructions portantes lourdes, non 

protégées, bardage, escaliers, terrasses, 

parquets, embarcadères, travaux 

hydrauliques, ponts etc.. 

Le bilinga se laisse relativement bien 

travailler. Pré-perçage nécessaire. 

Généralement pas de finition fine. 

23 155 1850 3050

2150 3350

2450 3650

2750 3950

4250

26 155 4550

32 155 4900

5200

rouge-brun / brun-rose Grain:

Zuid-Amerika

Dipteryx odorata

moyen à grossierCouleur:

Trav. extérieure pas connu
Trav. intérieure

L'Amérique du Sud

3350

Niet bekend

Cumaru
D= 1050 kg/m3

Structure: généralemant droit
T%= NB NB:werken buiten 90% => 60% R%=

pas connu
moyen

60% => 30% R%= NB T%= NB

Kleur: roodbruin / rozebruin Nerf: middelmatig / grof

Niet bekend

NB:werken interieur

NB

Structuur: weinig tekening en draad is gewoon recht

gemiddeld :elasticiteitsmodulus 11 module d'élasticité
Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

Profielen en lijstwerk.  Meubelen, fineer, 

kisten en terrasplanken.

Cambara heeft steeds de kans op 

barsten bij het drogen.  Is goed 

verwerkbaar ondanks de hardheid.  

Cambara laat zich achteraf goed 

afwerken.

profiles, moulures, meubles, placages, 

caisses, planches de terrasse.

Il y a toujours un risque de fissuration 

lors du séchage. Le cambora se 

laisse facilement travailler en finition. 

Aisément usinable malgré la dureté.

Kl./Cl. I HARDWOOD

data indicative - 2011/vers.A [Hardwood]-5/13 copyright omniplex
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Nota : onder voorbehoud van tussentijdse verkoop Note : sous réserve de vente

Tropisch Hout III Bois Tropicaux

pouce mm pouce mm pouce mm Quality :  Select & Better

=> Gerutu, Seraya, Tembaga, Mersawa, Durian, Nemesu L'asie de L'est

3 LAYERS Meranti
D= 600

Lenghts in mm

Oost-Azië
kg/m3 Kl./Cl. Ii / III HARDWOOD

HARDWOOD
Oost-Azië

L'asie de l'EstShorea-family; Seraya, Tembaga, Mersawa, Nemesu

Meranti, Dark Red Meranti
D= 600 kg/m3 Kl./Cl. Ii / III

pouce mm pouce mm pouce mm Quality :  Select & Better Lenghts in mm

16 80 26 205 65 80

2150

2450

2750

3050

16 105 26 230 65 90
16 130 26 280 65 105
20 80 26 305 65 130
20 105 32 155 65 155
20 130 32 180 65 180

3650

3350

90
255

20 155 40 155 65 205
20 180 40 180 65

3950

20 205 40 205 80
23 80 40 230 80 105

4900

4550

155
205
230

425023 105 46 155 80

26 105

52 230
26 130

52 180
52 205

26 155

Structuur: meestal rechte draad met weinig tekening

255

Toepassingen: Technische info:

62 84

26 180 52 7300

Kleur: roodbruin / rozebruin Nerf: matig grof Couleur: brun-rouge / brun-rose Grain: moyen
Structure: généralement droît

matig tot gemiddeld :werken buiten 90% => 60% R%= 0,9 T%= 1,8 2,7 Trav. extérieure moyen
matig tot gemiddeld :werken interieur 60% => 30% R%= 0,6 T%= 1,2 1,9 Trav. intérieure moyen

gemiddeld :elasticiteitsmodulus 11 module d'élasticité moyen
Applications: Info technique:

Meranti is ideaal voor buiten- en 

binnenschrijnwerk zoals ramen, 

veranda's, meubelen, verpakking, 

gevelbekleding, trappen, plinten, 

deurlijsten, etcé

Meranti heeft enkele subsoorten 

zoals Seraya, Tembaga, Mersawa, 

Nemesu met vrij identieke 

eigenschappen. Waarvan Nemesu 

de zwaarste, duurzaamste en 

hoogwaardigste is.  Meranti is een 

zeer praktisch houtsoort die zich 

gemakkelijk laat drogen, verzagen, 

schaven en afwerken.

menuiserie extérieure, châssis, 

menuiserie intérieure, mobiliers, 

verandas, emballages, bardage, 

escaliers, plinthes, chambranles etcé

Le méranti comprend plusieurs 

essences telles que le seraya, le 

tembaga, le mersawa, le nemesu, 

qui ont des caractéristiques 

pratiquement identiques. Le nemesu 

est le meranti le plus lourd, le plus 

durable et de meilleure qualité. Le 

méranti est une essence très 

pratique, qui se laisse facilement 

sécher, scier, raboter et travailler en 

finition.

7000

5800

6400

180 8023 130 46
80

26 80 52 155

23 155 46 205
23 180 46 255 105

52 105 10523 205
23 230 52 130 155

6700

205

5500

155
6100205

130
155

5200

72 145 2000

900 2150

1000 2300

2400

800

1250

3100

62 124 3200

63 86 3300

63 125 3400

65 90 2500 3500

65 155 3600

65 180
1500

1600 2700 3900

1400

2600

72 86 1700 2800 4900

72 120 1800 3000 5900

moyen
généralement droit
brun-rouge / brun-rose Grain:Couleur:matig grof

Structuur: meestal rechte draad met weinig tekening Structure:

0,9 T%= 1,8

Kleur: roodbruin / rozebruin

matig :werken buiten 90% => 60% R%=

Nerf:

2,7 Trav. extérieure moyen
matig :werken interieur 60% => 30% R%= 0,6 T%= 1,2 1,9 Trav. intérieure moyen

gemiddeld :elasticiteitsmodulus 11 module d'élasticité moyen

Le méranti 3 plis est un assemblage 

de 3 couches de bois massif en 

méranti. Le résultat est un produit 

très stable et parfaitement destiné à 

la fabrication de châssis de fenêtres. 

Le méranti 3 plis possède les 4 faces 

légèrement pré-poncées.

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

Ramen en veranda's + overige 

schrijnwerk.

3 Layers meranti is gelameleerd of 

verlijmd hardhout van drie lagen 

meranti.  Hierdoor is het uiterst 

stabiel en perfect inzetbaar als 

bijvoorbeeld raamhout.  De 3 layers 

meranti is ook 4 zijden licht 

voorgeschaafd.

châssis et vérandas + autres 

menuiseries.

1850

1550

1200

data indicative - 2011/vers.A [Hardwood]-6/13 copyright omniplex



Verkoopprogramma

T.+32 (056)723 000

Programme de vente 

T.+32 (0)56 723 000
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Tropisch Hout III Bois Tropicaux

26 105 40 305

Lenghts in mm

Note : sous réserve de vente

Zuid-Amerika

L'Amérique du Sud

Quality :  FAS (First & Seconds)

Kl./Cl.

pouce mm pouce mm pouce mm

HARDWOOD

Couleur: beige / jaune

1,1 Trav. extérieure peu

65 180
65 155

3050 5200

3350

3650

4900

45502450

2750

65 130

26 180
205 20520526

27 155

1850 3950

2150 4250

105 105
155 155

Lenghts in mm

26 155

Zuid-Amerika

L'Amérique du SudCaesalpinacées  -  Apuleia Leiocarpa

pouce mm pouce mm pouce mm Quality :  FAS (First & Seconds)

HARDWOOD

Nota : onder voorbehoud van tussentijdse verkoop

Ipe
D= 1050

Garapa
D= 700 kg/m3 Kl./Cl. II

Tabebuia Serratifolia

Grain: moyenKleur: beige - geel Nerf: matig
Structuur:

i

R%= 0,4 T%= 0,7

kg/m3

60% => 30% R%= NB T%=

rechte draad Structure:

NB

fil droit
weinig :werken buiten

NB Trav. intérieure peu

90% => 60%

gemiddeld :elasticiteitsmodulus 14 module d'élasticité moyen
weinig :werken interieur

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

Lichte en zware dragende constructie's.  

Vaak als tuinhout en ideaal als 

terrasplank.

Garapa is relatief gemakkelijk 

verwerkbaar.  Sterk aan te raden om 

garapa steeds voor te boren en 

wordt zelden achteraf afgewerkt.

constructions portantes lourdes ou 

légères. Bois de jardin. Très bien comme 

planches de terrasse.

relativement facile à travailler. Pré-

perçage fortement conseillé. 

Généralement il n'y a pas de finition 

fine.

950

1250

1550

1850

3950 7000

26 155 65 155 4250

26 180 80 155 4550

26 205 80 205 4900

27 155 2150 5200

27 180 2450 5500

27 205 2750 5800

32 155 3050 6100

32 205 3350 6400

670040 255
brun jaune / vert brun

3650

Grain: très fin
Structuur: meestal rechts draad, soms kruisdraad Structure: uniform, fil droit, parfois contrefil

Kleur: geelbruin / groenbruin Nerf: zeer fijn Couleur:

matig :werken buiten 90% => 60% R%= 0,8 T%= 1,2 2,0 Trav. extérieure moyen
matig :werken interieur 60% => 30% R%= 1,3 T%= 1,6 2,9 Trav. intérieure moyen
hoog :elasticiteitsmodulus 19 module d'élasticité elevé

Toepassingen: Technische info: Applications: Info technique:

I / II HARDWOOD

dragende constructie's, ideaal als 

terrasplanken, buitenschrijnwerk, 

tuinmeubelen, plinten, dwarsliggers, 

buitentrappen, parket, bedrijfsvloeren, 

gereedschapssteken, etcé

In volume de best verkopende 

terrasplank bij Omniplex omwille van 

zijn eigenschappen. Ipe laat zich 

goed glad schaven, indien rechte 

draad.  Echter gereedschap stompt 

snel af door de hoge densiteit.  Soms 

bij het schaven ontstaat irritante stof.

constructions portantes, menuiserie 

extérieure. Mobilier de jardin, plinthes, 

idéal comme planches de terrasse, 

traverses, escaliers extérieurs, parquets, 

sols industriels, manches d'outillage, 

etc..

L'ipé se laisse bien raboter, s'il n'y a 

pas trop de contrefil.  L'outillage 

s'use rapidement à cause de sa 

grande densité.  Lors du rabotage il 

est possible qu'une poussière 

irritante se dégage. La planche de 

terrasse en IPE est, chez Omniplex 

la plus important en volume.

West-Afrika

Chlorophora Excelsa l'Afrique de L'oust

Iroko  Kambala
D= 650 kg/m3 Kl./Cl.

pouce mm pouce mm pouce mm Quality :  FAS (First & Seconds) Lenghts in mm

26 155 52 205 80 90
3450

2350 3550

2450 3650

2550 3750

4850

26 180 52 230 80 155 5000

26 205 52 255 80 205
40 105 52 305 155 155
40 130 65 90
40 155 65 130 2650 3850

52 180 65 255 3250 4650

2150 3350

2250

moyen
Structuur: rechte tot onregelmatige draad Structure: souvent contrefil irregulier

Kleur: donkerbruin / goudbruin Nerf: matig fijn Couleur:

1,3gering :werken buiten 90% => 60% R%=

Grain:brun foncé / jaune

gering :werken interieur 60% => 30% R%=

11 module d'élasticité

Trav. intérieure

gemiddeld :elasticiteitsmodulus moyen

Trav. extérieure peu / faible
0,4 T%= 0,7 1,1
0,5 T%= 0,8

zware constructie's, ramen, 

buitenschrijnwerk, parket, trappen, 

scheepsbouw, draaiwerk, sculpturen, 

tuinmeubelen, jachten, chemische 

industrie, kerkbanken, plinten, 

interieurbetimmering, gevelbekleding, 

etcé

Iroko kan soms kleine barstjes 

ontstaan bij het drogen en soms 

lichte verkleuringen.  Soms 

irriterende stof bij het schaven en 

gereedschap wordt snel stomp.  Is 

goed afwerkbaar achteraf, wel 

opletten met polyesters.

constructions lourdes, châssis, 

menuiseries extérieures, parquets, 

constructions navales, travail de 

tournage, sculptures, mobilier de jardin, 

yachts, industrie chimique, bancs 

d'église.

Toepassingen: Technische info: Applications:

65 15542 280
42 305 65 180
52 120 65 205
52 155 65 230

2750 4050

2850 4150

3050 4250

3150 4450

Lors du séchage peuvent apparaître 

de petites fissures et parfois de 

légères décolarations. Parfois des 

poussières irritantes lors de 

rabotage. L'outillage s'use fortement, 

facile à travailler en finition. Attention 

au polyster. 

Info technique:

peu / faible

data indicative - 2011/vers.A [Hardwood]-7/13 copyright omniplex


